DIGITALE VORLAGE
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100 x 40 mm - Digitaldruck (CMYK)
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Bedingt bedruckbarer Bereich
1 Bedruckbarer Bereich

Wichtig fiir die Anfertigung lhrer Druckvorlage:

Druckverfahren:
Farbangabe:

Druckdatei:
Bilder:
Schriften:
Platzierungen:
Beschnitt:

Druckmarke:

Bedingt bedruckbar:

Digitaldruck.

Farben miissen nach Euroskala CMYK angelegt sein. Verwenden Sie bitte das Profil ,ISO Coated V2 - Fogra 39".
Gold-, Silber- und Metallicfarben kénnen nicht gedruckt werden; diese werden bestmdglich simuliert.

Daten bitte unter Erhaltung der Ebenen, bzw. der Illustrator Bearbeitungsfunktion als PDF Datei anlegen.

Bilder miissen eine Auflésung von min. 300 dpi haben.

Schriften sind in Pfade umzuwandeln, bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgré3e von 5 Pt ist nicht empfehlensswert.
Beachten Sie, dass fiir eine optimale Erscheinung lhrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an
die Formkante gesetzt werden sollten. bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkannte ein.
Keine Schnitt-/oder Passmarken sowie keine Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird genau auf Mal} gedruckt.
Leichte Passerdifferenzen moglich.

Die Druckmarke, die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist fiir die gesteuerte Produktion des Artikels

zwingend notwendig. Diese befindet sich jedoch im nicht sichtbaren Bereich.

Dieser Bereich diehnt als Siegelnaht; wir empfehlen daher diesen nicht zu bedrucken, da es maschinell

bedingt zu Farbabriebspuren sowie Farbverdanderungen kommen kann, da Digitaldruckfarben keine

thermische Resistenz besitzen.Es kann auch zu Verschiebungen, bzw. Verschnitt kommen. Falls Sie dennoch

die Siegelnédhte bedrucken mdéchten, empfehlen wir den gleichen Hintergrund auf beiden Seiten links und rechts
zu verwenden.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir lhnen gerne weiter!



